Брелок для флешки»

Понадобится:
Для этого вида цепочек используются бусины овальной формы, например, размером 4-7 мм, а также бисер размера 11/0. 

1.Зафиксируйте вместе два слоя сутажа, узелок нити спрячьте между слоями тесьмы.
Выведите иглу между внутренними слоями сутажа, как показано на рис. 1а. Наберите на нить 1 бисерину, 1 бусину и ещё одну бисерину. Сшейте внутренние слои сутажа, плотно придерживая его вокруг бусины (фото 1б)
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2. Прошейте вместе все слои сутажа (фото 2а). Затем  «пройдите» иглой по контуру бусины, сшивая потайным швом слои тесьмы(фото 2б).
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3.Выведите иглу между внутренними слоями сутажа. Наберите ещё 1 бисерину, 1 бусину, 1 бисерину и вновь сшейте внутренние слои (фото 3а). «Вернитесь» через только что набранные бисерины и бусину и сшейте между собой слои тесьмы с одной стороны цепочки (фото 3б,в). [image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



4.Второй раз проведите нить через бисерины и бусины и аналогично сшейте слои тесьмы с другой стороны цепочки (фото 4а). После этого сделайте несколько стежков сразу за последней бисериной, чтобы крепко зафиксировать все слои сутажа (фото 4б).
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5. Повторяйте эту последовательность шагов, пока  не получите цепочку нужной длины. Скрепите концы, проклейте и обрежьте. Наденьте на концы цепочки замочки – каллоты
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